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1. Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst:

A appWash connector

box (1x)
Gebrauchsanweisung (1x)
Schlussel (2x)
Montagezubehor (1x)
Maschinensticker (6x)
how to appWash Poster
(ggf. in unterschiedlichen
Sprachen)

> > > > >

Bitte prufen Sie zu Beginn, ob
alle aufgelisteten Materialien
vorhanden sind.

2. Montage der appWash connector box

Montieren sie die appWash connector box an einer Wand in
der Nahe der Waschmaschinen und Waschetrockner. Sollte
ein Betriebsraum vorhanden sein, empfehlen wir die Box
dort anzubringen.

Beachten Sie, dass unterhalb der Box ausreichend Platz fur
die Steuerkabel (z.B. YSLY-JZ,7 x1mm) zu den Maschinen
(6x) und den Netzanschluss (230 V /16 A) vorhanden sein
muss.
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3. Elektrische Installation

Den Elektroanschluss darf nur ein zugelassener Elektro-Instal-
lateur unter Einhaltung der landerspezifischen Vorschriften
wie zB. VDE (Deutschland), OVE (Osterreich) und SEV
(Schweiz) - und der Vorschriften des zustandigen Elektrizitats-
werkes vornehmen.

Sie benotigen eine 5-adrige Leitung (z.B. YSLY-JZ,7 x1 mm)
von jeder Maschine zur appWash Box. Fur die Box selbst wird
eine 3-adrige Leitung bendtigt. FUhren Sie jede dieser Leitun-
gen durch die Kabelzugange ein.

Die untenstehende Ubersicht zeigt die Belegung der Klem-
men der appWash connector box. Nehmen Sie zunachst den
Netzanschluss vor (3.1). Sofern fur den Anschluss der Maschi-
nen eine XCl Box bendtigt wird, folgen Sie den Anweisungen
des Abschnitts 3.2 Anschluss von Maschinen mit XC| Box.
Sollte eine XCI Box nicht erforderlich sein, folgen Sie den An-
weisungen des Abschnitts 3.3 Anschluss von Maschinen ohne
XCI Box.
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3.1. Netzanschluss

Schlief3en Sie die appWash Box entsprechend der untenstehenden Tabelle an.

Klemme Beschreibung

L Spannungsversorgung
N Neutralleiter

@ Schutzleiter

3.2. Anschluss von Maschinen mit XCl Box

FUr appWash bendtigen Sie den Programmbetrieb. NI

~
oo AN g

Schlief3en Sie Maschinen entsprechend der nebenste-
henden Zeichnung Uber die XCI Box an der appWash @
Box an. -

Die Maschinen mussen fur die Verwendung mit der XCI
Box entsprechend der untenstehenden Tabelle einge-
stellt werden.

™
i

Beschreibung Einstellung
Einstellung fur Kassiergerate | Programmbetrieb
Zeit/Impuls (Trockner) Optional

(nicht benutzt)
Ruck.-signal Kassiergerat Programmende
Verriegelung Kassiergerat 3 Minuten
Loéschen Bezahlsignal Aus
Kassierentprellzeit Lang
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3.3. Anschluss von Maschinen ohne XCI| Box

FUr appWash mussen die 1 | 2
Maschinen im Pro-
grammbetrieb arbeiten.
Dazu muss die Brucke . @

TW14 getrennt werden.

Die dargestellte Pinbele- E Ij:lg

gung gilt unter anderem 192939
far die folgenden Maschi-
nen:

PT5135C
PW 5065

Sollten Unstimmigkeiten
auftreten, bitte den
Schaltplan (Verfagbar 0000
uber MSD) fur das
jeweilige Modell abglei-
chen.

TW14 1

Schlie3en Sie die Maschinen entsprechend der untenstehenden Tabelle an der appWash

Box an.
Klemme | Signal Beschreibung Miele
Stecker

1 L Programm bezahlt Pin1
(Brucke mit Klemme 2)

2 L Spannungsversorgung Pin 2
(Brucke mit Klemme 1)

3 L Ruckmeldung Pin 3
(Programmende)

4 N Neutralleiter Pin 7

@ Schutzleiter Pin 6
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4. Befestigung der Maschinensticker und _
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